
說明 

XYPEX MegamixⅡ 屬於一種厚型修補砂

漿，可作為損壞混凝土之修補與粉光，經由

特殊配方，可產生極佳的黏著力、低收縮、

化學耐久性與高強度特性。它屬於單一成分

型砂漿，可採噴塗或鏝刀施作，施作厚度介

於 10-50 mm 之間。MegamixⅡ藉由 XYPEX

超凡的結晶防水保護科技，使性能更為提

升。 

註：施作厚度小於10 mm之修補層應用，或作

為XYPEX濃縮劑之外層，請參考MegamixⅠ

之產品資料表。  

建議修繕於:  

* 儲水槽與水庫  

* 污水處理廠  

* 混凝土污水管  

* 人孔與陰井  

* 海事結構  

* 橋樑結構  

* 隧道與停車場 

* 基礎 

* 水利及火力發電廠 

優點  

* 優越的附著與黏著力與混凝土接合 

* 抗化學侵蝕  

* 低收縮，纖維補強  

* 抗氯離子滲透  

* 方便使用-只需加水  

* 可噴漿於混凝土垂直面與頂板修補  

* 無毒/無揮發性有機物(VOCs)  

* NSF 61驗證合格 

* 歐洲合格認證(CE)  EN 1504-3 

包裝 

25 kg/袋 

儲存  

XYPEX產品必須儲存在 7℃以上之乾燥環

境，有效期一年 

抗壓強度（ASTM  C109）註 1 

@24  小時       

@3  天 

@7 天 

@28 天 

2600 psi 

4600 psi 

6100 psi 

7700 psi 

18 MPa 

32 MPa 

42 MPa  

 53 MPa  

抗彎強度（ASTM  C78） 

@28 天           1190 psi 8.2 MPa 

劈裂抗張強度（ASTM  C496） 

@28 天          603 psi 4.2 MPa 

對混凝土之接著強度（ASTM C 1583）) 

@90 天           330 psi 2.3 MPa 

彈性模數（EN  13412） 

@28天 20.4 GPa 

快速氯離子滲透（ASTM  C1202） 

@28 天            （庫侖） 

@90 天 

<572 

<420 

碳化深度（EN 13295） 

齡期49天試體，置於1% 

二氧化碳(CO2)中56天。 
測無碳化深度 

抗剝落測試（ASTM  C672） 

50  循環 表面無剝落 

耐酸測試（ASTM  C267） 

質量損失(84天) 甚微 

成型時間（ASTM  C266） 

初凝        （小時：分） 

終凝 

3：25 

5：00 

注意：測試結束 

試體含水量 14%，空氣含量 6% 

 註 1： 

結果可能因統計變異性及現場條件而不同。 

現場檢測最低值須達 

抗壓強度：>6500 psi (45MPa) 

接著強度：>130 psi (0.9MPa) 

 

 

Megamix 高強度修補材(MMⅡ) 



施作數量  

25公斤袋裝，施作厚度為 12.5 mm，約可施

作 1.05 m2。 

 施工步驟 

1. 表面準備  

以高壓清洗、打鑿或其它方法除去鬆

散、剝落或不堅固之混凝土。完成必要

結構或鋼筋鏽蝕之修補工作，切割修補

區之周圍至10 mm深度，以高壓水洗或

其它必要之適當方法，除去修補區之塵

土、碎片微粒以及鬆散物質，以利較佳

之黏結。 

2. 拌合  

25 kg/袋 + 3.45~3.55L水用電動攪拌

機以低速攪拌3~5分鐘，添加水量不可

超過上述最大值，拌合好後不可二次

加水。 

3. 施作  

以清水潤濕修補區並去除過多水份，施

作中維持混凝土基面都是濕潤的。不論

在噴漿作業或鏝刀批抹作業下，均需先

在施作面以尼龍刷沾取MegamixⅡ揉刷

一遍，在揉刷過的施作面上，再進行

MegamixⅡ噴漿或批抹，施作時基面仍

須為濕潤未乾凝狀態（請於在20分鐘內

完成）。當MegamixⅡ以噴漿方式作業時

（應確認噴嘴出口壓力及速度是否足

夠），噴嘴口徑至少12.5 mm，以避免堵

塞。噴漿作業時，噴嘴對施作面需成垂

直，距離約45 cm ~ 60 cm。以鏝刀批抹

施工時，此種施作方式需盡快完成作業。

MegamixⅡ的完成面可依據不同工具達

到所需的表面紋路。例如：以金屬鏝刀

達到粉光效果，或以木料鏝刀、塑料鏝

刀達到不同的表面紋路。  

注意： 

A. 關施作MegamixⅡ之設備資訊建議，

請向您當地代表的技術部門諮詢。  

B. 極端嚴苛之條件下，可多施作一道

XYPEX濃縮劑來增強防水與化學保

護。  

C. XYPEX 濃 縮 劑 應 立 即 施 作 於

MegamixⅡ之表面，而後濕氣養護3

天。 

4. 施作厚度  

MegamixⅡ的施作厚度取決於現場條件

而定，一般施作厚度介於10 ~ 50 mm。

在噴漿作業中每道厚度與設備及噴漿技

術有關。用於垂直面：每道最大厚度50 

mm；倒吊頂板：每道最大厚度40 

mm。若後續還要再施作其他材料，請

在MegamixⅡ初凝後立即將表面修整為

粗糙面，以利後續材料接著。  

注意：施作厚度若需超過50 mm，請向

XYPEX當地技術部門諮詢。 

5. 養護  

對於修補砂漿的最佳品質與耐久性，養

護是必要的，可用符合ASTM C309之

養護劑或以濕養護。濕養護時，可用噴

灑設備，或濕麻布加上塑膠布，或其它

適合方式至少養護3天。儲液結構如儲

水槽、蓄水池，可在MegamixⅡ砂漿養

護3天後將水注入。 

註： 

A. 酷熱、乾燥、多風之天候，終凝前

必須有特別的養護作法。可使用噴

霧或適當的養護液養護。  

B. MegamixⅡ不可在低於3 ℃或高於

30℃之條件下混合並放置，冷、熱

與多風條件下，作好防護以避免快

速蒸發。  



技術服務  

對於更多說明、替代施工法或有關XYPEX處

理與其他產品或科技之相容性資訊，請向您

當地代表的技術部門諮詢。  

安全管理資訊  

XYPEX屬鹼性，如同水泥性質，會使皮膚、

眼睛不適。緊急處理方式詳載於XYPEX鐵

桶與包裝。 

保證 

製造廠商保證其所製造的產品有正常一致

性的高品質及免受產品缺失的保證，任何產

品經證實有缺失，製造廠商有義務自工廠予

交換之。製造廠商不保證特殊用途的銷售及

適用性；本保證適於有保證標示者。使用者

必須自行決定此產品施作的適用性，並承擔

所有可能隨之發生的風險和不利狀況。  

 


